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Les enjeux de la maîtrise des risques de la filière traitement/stockage

Déclinaison pour les filières de traitement/stockage de déchets :

ÁMinimiser les impacts des installations sur la santé et 

lôenvironnement pour la p®riode dôexploitation et de post-

exploitation :

Ålimitation des rejets et de lôimpact sur lôenvironnement;

Åréduction du risque sanitaire sur site et hors site ;

Ålimitation de la production de gaz à effet de serre (GES).

ÁPermettre la r®cup®ration de mati¯re et dô®nergie :

Åvalorisation des sous-produits ;

Åvalorisation du biogaz.
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Les moyens de maîtrise de la filière traitement/stockage

La valorisation : utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD)  

pour :

Á la valorisation par récupération :

Åde la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM);

Ådes autres fractions valorisables (PET, PVC, é) 
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Les moyens de la maîtrise de la filière traitement

La valorisation : utilisation des MTD

Á la valorisation énergétique par le captage de la production de 

biogaz

Álôoptimisation de la conception/gestion du captage 
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Les enjeux de la maîtrise des risques de la filière traitement/stockage

Deux principales « options » de la filière 

de stockage :

Á la filière classique et sa variante, le 

bioréacteur :

Åoptimisation et valorisation de 

la production de biogaz  :

Åstabilisation « in situ » des 

déchets ;

Á la filière Traitement Mécano-

Biologique (TMB) sur site :

Åoptimisation et valorisation des 

fractions récupérées

Åstabilisation sur site accélérée 

des fractions résiduelles
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Les enjeux de la maîtrise des risques de la filière stockage

Traiter les impacts sur des échelles de temps différentes : exemple de la 

post-exploitation

Emissions de biogaz (90 % du C émis)

10 ans 100 ans 1000 ans

Emissions de lixiviats (10 % du C émis)

Arrêt du 

stockage
Fin de la première période de suivi
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Les moyens de la maîtrise de la filière stockage

Maîtrise des émissions de lixiviats
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Les moyens de la maîtrise de la filière stockage
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Première phase de suivi 

actif (t0 à t0 +30 ans)
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Adaptation du

système à la baisse :

- de qualité du biogaz

- de quantité de méthane 

Biogaz capté

La maîtrise du traitement/captage du méthane 

Déchets issus du TMB

(adapté suivant Huber-Humer, 2007)
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Les moyens de maîtrise de la filière traitement/stockage

Extrait  du rapport EMISITE, Zdanevicth , Waste-to-resources 

ïHannover, 12-14 May 2009

Andain A : 15 jours

Andain B : 1 mois

Andain C : 2 mois

Casier  de stockage 2 : =+/- 2 ans

Limitation à la source de la fraction organique stockée :

des flux résiduels de méthane (ml/m2/min) faibles
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Maîtrise des émissions résiduelles
Traitement du méthane pour la période de post-exploitation

(adapté suivant rapport INERIS, 2005)
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Application à la filière stockage

Maîtrise des émissions de lixiviats

Áréduction de la production de  lixiviats à la 

source

Ápar un traitement au cas par cas :

Ápré traitement biologique pour la 

réduction de la fraction carbonée 

(lagunage, lagunage aéré)

Átraitement physico-chimique ou par 

séparation pour éliminer la DCO, les 

sels (osmose inverse) 

Átraitement par concentration
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Des adaptations encore nécessaires du stockage pour limiter les risques 

Maîtrise des flux résiduels de biogaz

ÁAdaptation de la couverture et de 

lô®tanch®it® pour collecter et traiter 

passivement le biogaz (couverture 

oxydante/ fenêtre oxydante) ou 

activement (biofiltre)

Maîtrise des circulations de fluides pour 

les stockages avec recirculation des 

lixiviats

ÁProblématique de la diminution 

de la perméabilité des déchets

ÁNécessaire adaptation du suivi

de la qualité des lixiviats   
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Des adaptations encore nécessaires du stockage pour limiter les risques 

Une stabilisation de la fraction stockée 

à caractériser 

ÁPeu de mesure sur la fraction 

solide ;

ÁRecherche indirecte sur le 

lixiviat en cours

Des risques résiduels liés aux produits 

émergents et/ou aux produits 

organiques persistants

ÁPeu dôanalyses disponibles

ÁDifficulté des analyses



Séminaire sur la Mise en Décharge des Déchets , Dijon, 11 et 12 juin 2009, - 14

Conclusion

Une conception et une gestion différenciées des unités de 

traitement/stockage :

Áune optimisation possible de la valorisation matière pour les sites 

de faibles tonnages en milieu rural ;

Áune optimisation en cours de la valorisation énergétique pour les 

sites de forts tonnages (bassin de collecte urbain) ;

=> lôapplication des mesures de gestion des ®missions r®siduelles 

devra tenir compte de la différenciation progressive des 

déchets ultimes stockés 


